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Поворотный двухвальцовый виброкаток MDR90H 
 

 

 
 
 

Поворотный двухвальцовый виброкаток подходит для уплотнения асфальта, 

стабилизированного грунта, связного и несвязного грунта. Широко используется в 

строительстве тротуаров, дорог, велосипедных дорожек, небольших парковочных стоянок и 

других мест, где может быть задействован небольшой дорожный каток. 

Характеристики 

1. Поворотные движения повышают маневренность при небольших размерах рабочего 

места. 

2. Гидравлический насос и двигатель обеспечивают максимальное тяговое усилие, плавный 

ход и отличную способность преодолевать объем. 

3. 40мм боковой зазор позволяет работать вблизи стен и труднопроходимых мест. 

4. Наша дорожно-строительная техника поддерживает ход в тесном контакте с обочиной. 

Максимальная высота обочины составляет 412мм. 

5. Водители могут наслаждаться безопасностью и комфортом оборудования благодаря 

беспрепятственному видению, эргономичному расположению кабины, 

многофункциональному рычагу управления, демпферу и удобным подлокотникам. 

6. Оснащенный легко открывающимся капотом двигателя, данное оборудование для 

уплотнения удобно для ежедневного обслуживания. 
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Большой диаметр барабана делает уплотнение легче, даже если продукт работает на 

мягких асфальтобетонных смесях. Жесткие барабанные снаряды обеспечивают долгий срок 

службы. 

 
Эргономичная компоновка приборной панели вместе с рулевым колесом с регулируемой 

высотой помогает свести к минимуму утомляемость оператора. 

 
Шарнирная система рулевого управления с крючком, не требующего обслуживания, и 

цилиндром рулевого механизма сокращает затраты на обслуживание. 

 
Эргономичное и регулируемое сидение, обеспечивающее комфортную работу оператора 

 



 
Технические характеристики поворотного двухвальцового виброкатка 

Модель MDR90H 

Масса нетто (кг) 1354 

Эксплуатационный вес (кг) 1529 

Тип двигателя HONDA GX690 

Мощность (кВт) 16.5 

Ширина барабана (мм) 900 

Диаметр барабана (мм) 560 

Количество вибрационных барабанов 1 (Переднее колесо) 

Система привода Гидравлическая 

Количество ведущих барабанов 2 (Переднее и заднее колесо) 

Динамическая центробежная сила/баранан 

(кН) 
18 

Частота (Гц) 60 

Амплитуда (мм) 0.5 

Статическое одностороннее давление 83н/см (Переднее колесо) 

Скорость переднего/заднего хода 0-8 

Максимальный преодолеваемый объем 30% 

Радиус разворота 2.3м (внутри) 

Угол поворота ±30° 

Емкость гидравлического топливного бака (л) 37 

Емкость бака для воды (л) 100 

Емкость топливного бака (л) 30 

Насос привода POCLAIN 

Привод POCLAIN 

Вибрационный насос POCLAIN 

Вибродвигатель MARZOCCHI 

Лампы 
2(передние), 2(задние), предупредительная 

лампа 

Тяговая единица Передняя и задняя 

Боковой зазор (П/Л) (мм) 40/40 

Максимальная высота бордюрного камня (П/Л) 

(мм) 
415/415 
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